Kuumasinkityn teraksen
maalaus - yleisohje 2003

Tama on yleisohje kappalekuumasinkittyjen terdsrakenteiden

maalaukseen. Ohje perustuu PSK 2702 standardiin "Kuumasinkittyjen
terasrakenteiden hankinta ja maalaus. Kayttosuositus prosessiteollisuudelle”.
Kyseinen standardi antaa seikkaperaisempia tietoja koko toimintaketjulle.

Kuumasinkitty pinta on hyva
maalausalusta. Jos maalikalvo
vioittuu tai halkeilee ian myota, tayt-
tavit maalikalvon alla olevan sinkin kor-
roosiotuotteet halkeamat. Sinkin korroo-
siotuotteet eivit vaadi lisitilaa ruosteen
tavoin, eivitka siten irrota maalia, vaan
sinkki ja maali tekevit yhteistyota.
Sinkki antaa terdkselle pitkan ja luo-
tettavan korroosiosuojan ja maali suo-
jaa sinkkia ilmasto- ja kosteusrasituk-
silta.

Teraksen valinta

Kuumasinkityksessa pinnoilteen pak-
suuteen ja ulkondkoon vaikuttavat sin-
kitysprosessin lisaksi merkittavasti te-
réksen pii- ja fosforipitoisuudet. Tama
on otettava huomioon valittaessa terak-
sid.

Terdkselld, jonka Si-pitoisuus on alle
0,04.% (ns. alapiialue) saavutetaan kuu-
masinkityksessd ohut, siled ja sitked
sinkkipinnoite, joka soveltuu parhaiten
esikisittelyyn ja maalaukseen.

Piivapaan teréiksen sinkkipinnoitteen
paksuus on yleensa alle go pm. Ns. kes-
kipiin teréksiin, joiden Si-pitoisuus on

yli 0,15 %, tulee paksumpi pinnoite ja se
voi olla pintaprofiililtaan karhea ja huo-
koinen. Lisdksi sinkkipinnoitteeseen al-
kaa tulla vérieroja Si-pitoisuuden kas-
vaessa. Tama voi aiheuttaa kosteuden
imeytymistd sinkkipintaan ja ilmarak-
kuloita maalikalvoon.

Mikéli rakenneteréksen Si-pitoisuus
onyli 0,3 %, sité ei suositella maalatta-
vaksi sinkityksen jalkeen.

Rakenteen suunnittelu
ja valmistus

Suunnittelussa ja valmistuksessa pitad
ottaa huomioon, ettd rakenne sovelluu
kuumasinkittaviksi. Kun kuumasinkit-
ty pinta maalataan, on otettava huomi-
oon myos maalauksen asettamat eri-
tyisvaatimukset terdsrakenteelle. Kap-
paleen tulisi mahtua kertakastolla sink-
kipataan.

Sinkittavat rakenteet tulee suunnitel-
laja valmistaa siten, ettei niihin jaa um-
pinaisia tiloja ja taskuja.

Hyvin aukotuksen ansiosta sinkki
pédsee helpostivirtaamaan rakenteiden
sisddn ja ulos. Kun rakenteet ovat hel-
posti sinkittavia, niin sinkityksen laa-

dusta tulee hyva. Kuumasinkittavien ra-
kenteiden suunnittelusta ja valmistuk-
sesta saa kdytdnnonldheisii tietoja stan-
dardista SFS - EN ISO 14713 "Teris- ja
rautarakenteiden korroosionesto. Sink-
ki- ja alumiinipinnoitteet. Ohjeisto".

Maalaustyén kannalta rakenteet on
suunniteltava sellaisiksi, ettd kaikkien
maalattaviksi tarkoitettujen pintojen
esikasittely ja maalaus voidaan suorit-
taa esteettd. Sellaisia pinnan muotoja,
jotka keraavat ilmasta tulevia epapuh-
tauksia ja kosteutta, tulee valttaa.

Maalattavien rakenteiden suunnitte-
lusta on saatavissa seikkaperaisia ohjeita
standardissa SFS - EN ISO 12944 - 3

Huom. Maalattavaksi tarkoitetun ra-
kenteen terdsty6n laatuasteen on olta-
va standardin SFS 8145 kohdan o4 mu-
kainen ennen sinkitysta. Mikali sita ei
maalata, riittaa sinkityksen kannalta laa-
tuasteeksi 03.

Kuumasinkitys

Sinkilldvissd Lerdsrakenleissa ei saa ol-
la maalia, lakkaa, kuonaa tai muita peit-
tausta ja sinkitystd haittaavia epapuh-
tauksia. Kuumasinkitys tehdaan stan-



dardin SFS - EN [SO 1461 vaati-
muslen edellyttamalla tavalla.

Maalaukseen menevia kappa-
leita ei saa padstad kastumaan.
Ennen sinkitystd on syytd maari-
telld rakenteen edustavat pinnat,
sekd sovittava tuotteiden pak-
kaustavasta ja siirrosta maalauk-
seen. Jos kuumasinkitylle tuot-
teelle halutaan maalausta varten
erityinen puhdistus ja hionta, pi-
tad siitd sopia sinkitsijan kanssa
aina etukéteen.

Kuljetus ja varastointi

Maalattavaksi tarkoitetut kuu-
masinkityt rakenteet on mahdol-
lisimman pian siirrettavd maa-
laamoon. Vilivarastointia tulee
valttad. Kuljetuksen ja varastoin-
nin aikana sinkityt rakenteet on
syytd suojata kosteudelta.

Kuumasinkityn pinnan
esikasittely ennen
maalausta

Sinkityn pinnan puhdistuksella
on ratkaiseva merkitys maalikal-

von kiinnipysymiselle. Kuuma-
sinkilyn lerdksen pinnalla on ai-
na sinkin korroosiotuotteita ja
muita ympéristosta tulleita epa-
puhtauksia. Korroosiotuotteet
ovat sinkin varisia ja siten vai-
keasti havaittavia. Ne taytyy ai-
na poistaa ennen maalausta.

Jos maalataan puhdistamatto-
malle tai huonosti puhdistetulle
sinkkipinnalle, maalikalvo ei py-
sy kiinni. Epapuhtauksien lisdk-
si pinnalta on poistettava maa-
lauksen ulkonikdon vaikuttavat
tai kiyttotarkoitusta haittaavat
piikit, roiskeet tai valumat. Kap-
palekuumasinkityille tuotteille
varmin puhdistustapa on varo-
vainen pyyhkaisysuihkupuhal-
lus (Sa$S).

Puhalluksessa on syytd nou-
dattaa oheisia hyviksi havaittu-
ja ohjearvoja:

Sallittuja puhallusaineita ovat:
* Luonnonhiekka
* Alumiinioksidi
e Silikaatit
» Oliivihiekka

Raekokosaaollao,2-0,5mm.
Terasrakeen ja kupari- tai nikke-
likuonan kiytts on kielletty!

Suositeltavat puhallusarvot:
* Suutinpaine 0,15 - 0,35 MPa
* Puhallusetiisyys pinnasta 0,3

-1m
* Puhalluskulma kohteeseen 30

- 60°

Varoitus! Sinkki voi irrota alus-
tastaan, jos puhalluspaine on lii-
an korkea, raekoko liian suuri tai
puhalletaan kohtisuoraan ja lii-
an lahelta.

Sinkityn pinnan tulee olla en-
nen pyyhkdisysuihkupuhdistuk-
sen ja maalauksen aloitlamista
polyton jakuiva. Maalattavat kap-
paleet on tuotava sisalle lampia-
maédén ja tarvittaessa on pintojen
annettava kuivua ennen pyyhkii-
sypuhdistusta, jottavaltetdan kos-
teuden mahdollisesti aiheuttavat
rakkulat maalipinnalla.

Sinkityn terdsrakenteen
maalaus

Pyyhkéisysuihkupuhdistetun
pinnan pohjamaalaus aloitetaan
valittomésti puhdistuksen jal-
keen ja on saatava valmiiksi vii-
meistdan neljan tunnin kuluttua
suihkupuhdistuksesta. Sinkityn
pinnan on oltava ennen maala-
uksen aloittamista ja sen aikana
polyton, kuiva, ja pinnan lamp6-
tilan 3 °C yli ilman kastelampo-
tilan ja lisaksi ilman suhteellisen
kosteuden on oltava alle 8o %.

Kuumasinkityn terdksen maa-
lauksessa on erityista huomio-
ta kiinnitettava pohjamaalauk-
seen. Ensimmaéinen pohjamaali-
kerros on ruiskutettava ns. har-
sotustekniikalla. Harsotuksessa
pohjamaalia ohennetaan yleen-
sd 20— 40 %. Silld maalataan yk-
si tai useampia ohuita kerroksia
sinkkipinnalle niin, ettd pinnas-
sa oleva profiili tayttyy ja kup-
lien muodostuminen maalipin-
taan estyy.

Varsinainen pohjamaalaus suo-
ritetaan noin15—30 minuutin ku-
luttua tavanomaisella maalaus-
tekniikalla. Seuraavat maaliker-
rokset maalataan valitun maali-
yhdistelméan mukaan tavanomais-
ta maalaustekniikkaa kayttéen.

Kaytannodssa hyvaksi havaittu
maaliyhdistelma on seuraava:

e Harsotus 20 - 40 % ohenne-
tulla epoksipohjamaalilla

* Varsinainen pohjamaalaus
epoksipohjamaalilla. Kuivu-
misaika 4 - 8 tuntia.

» Pintamaalaus esim. uretaani-
maalilla.

Pakkaus

Tuotteet pakataan huolellisesti
maalipintojen kuivuttua. Maa-
lipinnan kuivuminen voi kestaa
lampétilasta riippuen 6 - 24 tun-
tia.



